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บทคัดยอ 
 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาคาพลังงานดูดซับของโครงสรางดานขางรถยนต
โดยสาร 3 แบบที่นิยมใชกันในปจจุบัน คือ แบบตอตรง (Parallel side wall), แบบตอสลับฟนปลา 
(Head to tail side wall) และแบบตอทแยงมุม (Diagonal side wall) 

การศึกษาจะทาํการศึกษาโดยการทดลองภายใตแรงกระทําแบบตอเนื่อง (Quasi static) โดย
ใหแรงกระทําในลักษณะ 3 รูปแบบคือ การชนในแนวแกน (Axial load), การชนดานขางหรือการดัด 
(Bending load) และการชนแบบบิด (Twisting load) แลวนําผลที่ไดมาเปรียบเทยีบกับผลที่ไดจาก
การจําลองทางไฟไนตอีเลเมนตโดยโปรแกรมสําเร็จรูปอบาคัส (ABAQUS) 

ผลการศึกษาพบวาผลที่ไดจากการทดลองมคีวามสอดคลองกับผลที่ไดจากการจําลองทาง
ไฟไนตอีเลเมนต โดยโครงสรางแบบตอตรง (Parallel side wall) สามารถดูดซับพลังงานในรูปแบบ
การชนในแนวแกน (Axial load) และการชนแบบบิด (Twisting load) ไดมากที่สุด ในขณะที่
โครงสรางแบบตอสลับฟนปลา (Head to tail  side wall)ใหผลการดูดซับพลังงานในรูปแบบการชน
ดานขาง (Bending load)ไดมากที่สุด 
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Abstract   
 

This Project was aimed to study energy absorption capacity of 3 types of bus side wall 
frames, which are parallel side wall, head to tail side wall, and diagonal side wall. These are three 
patterns of wall wich are normally used in bus structure in Thailand. 

The study was consisted of 2 parts, experiment and FEA simulation. The experiment was 
conducted under quasi static load in 3 modes of load; axial load, bending load, and twisting load. 
The FEA simulation was carried out using a commercial computer package called ABAQUS. The 
experimental result was compared with FEA simulation and good agreement was achieved. 

The result suggests that the parallel side wall offers highest energy absorption capacity in 
cases of axial load and twisting load. In case of bending load the head to tail side wall give highest 
energy absorption capacity. 
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