
 ค 

                                     ชื่อเร่ือง “การนําพลังงานความรอนท่ีถูกท้ิงจากทอไอเสียของเครื่องยนต 
                                                     มาขับคอมเพรสเซอรของแอรเพื่อทําความเย็นในรถยนต” 

 
โดย  นายทศพล  หวาวิสัย 
         นายวิชาญ  ลาลุน 
 

บทคัดยอ 
 โครงงานนี้เปนการออกแบบและสรางชุดการทดลองในการนําความรอนที่ถูกทิ้งกลับมา

ใชประโยชนไดใหม โดยใชความรูทางดานการออกแบบเครื่องจักรกล กลศาสตรของไหลและ
อุณหภูมิพลศาสตร วัฏจักรที่ใชคลายกับวัฏจักรกําลัง  
               ผลที่ไดจากการทดลอง สภาวะที่ 3 หลังจากผาน Boiler แลว จะไดอุณหภูมิ 98.63 องศา
เซลเซียส มีความดัน 318.81 kPa และได kgkJh /62.2523 =  สภาวะที่ 4 หลังจากผาน Turbine 
แลว จะไดอุณหภูมิ 74.21 องศาเซลเซียส ความดันเทากับ 205.91 kPa และได  
สภาวะที่ 1 หลังจากผาน Condenser แลว จะไดอุณหภูมิ 60.95 องศาเซลเซียส ความดัน 205.91 kPa 
และได  สภาวะที่ 2 หลังจากผาน Compressor จะไดอุณหภูมิ 83.41 องศา
เซลเซียส ความดันที่ 318.81 kPa และได 

kgkJh /27.2374 =

kgkJh /53.2281 =

kgJh /28.2422 =  
 กําลังงานที่ไดจาก Compressor เทากับ 950 วัตต และกําลังงานที่ไดจาก Turbine เทากับ 

1,060 วัตต  
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ABSTRACT 
  The purpose of this project is to design and experimentally bringing exhaust to 
usefulness. By using knowledge of machine design, fluid mechanics and thermodynamics. This 
circle same with power circle. 
 The result of production; state 3 after pass boiler have temperature is 98.63 Celsius, 
pressure is 318.81 kPa and entropy is 252.62 kJ/kg. State 4 after pass turbine have temperature is 
74.21 Celsius, pressure is 205.91 kPa and entropy is 237.27 kJ/kg. Stare 1 after pass condenser 
have temperature is 60.95 Celsius, pressure is 205.91 kPa and entropy is 228.53 kJ/kg. State 2 
after pass compressor have temperature is 83.41 Celsius, pressure is 318.81 kPa and entropy is 
242.28 kJ/kg. 
 Power that compressor is 950 watt and power that turbine is 1,060 watt.    




