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บทคัดยอ 
 
โครงงานเครื่องสูบน้ําพลังน้ํา (RIVER CURRENT PUPM) เปนการศึกษาแนวทางในการ

นํากําลังของกระแสน้ํามาใชประโยชนในการออกแบบเครื่องสูบน้ําโดยอาศัยตนกําลังจากลําน้ํามูล
ซ่ึงเปนพลังงานหมุนเวียน(RENEWABLE ENERGY) และเปนพลังงานสะอาด (CLEAN 
ENERGY) โดยแบงการทดลองออกเปนสองสวนคือ ในสวนของการจําลองทางโปรแกรม โดยใช
โปรแกรม Flo Wizard เพื่อหาตําแหนงมุมของการเคลื่อนที่ของใบพัดที่ใหคาแรงเฉลี่ยของ
กระแสน้ําที่กระทําตอใบพัด ณ ตําแหนงตางๆและมีการคํานวณที่ความเร็วของกระแสน้ําใน
ตําแหนงตางๆ โดย ขอมูลที่ใชในโปรแกรมประกอบดวย อัตราการไหลของลําน้ํามูล  (Q) , 
ความเร็วของกระแสน้ําในลําน้ํามูล (v) ที่ขนาดความเร็วต่ําสุด, ความเร็วเฉล่ียและความเร็วสูงสุด 
ซ่ึงเปนขอมูลการไหลของกระแสน้ํา ประจําป พ.ศ. 2547 แหลงขอมูลจาก ศูนยอุทกวิทยา สํานัก
ชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  และผลที่ไดจากโปรแกรมสามารถนํามาชวยในการ
คํานวณหากําลังของเครื่องสูบน้ําที่เหมาะสม สวนในการทดลองใชงานจริง ไดทําการทดสอบการ
ทํางานของเครื่องสูบน้ําพลังน้ํา ณ บริเวณใตสะพานเสรีประชาธิปไตยริมฝงแมน้ํามูล อําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี
 โดยผลการจําลองการทํางานทางโปรแกรมไดคาแรงรวมเฉลี่ยของการหมุนของใบพัดที่
ความเร็วของน้ําที่เขากระทบทั้งความเร็วต่ําสุด, ความเร็วเฉล่ียและความเร็วสูงซ่ึงมีคาเทากับ 0.05 
m/s, 0.546 m/s และ 1.202 m/s  ซ่ึงมีคาเทากับ 0.51 N, 61.56 N, 208.61 N ตามลําดับ และเมื่อนําคา
ไดมาคํานวณจะไดคากําลังของใบพัดเทากับ 0.025 watt, 33.61 watt และ 250.75 watt คาทอรคของ
เพลาสงกําลังเทากับ 0.306  N–m , 36.936 N–m และ 125.17 N–m  ตามลําดับ คาเฮดที่ไดเทากับ
0.705 m,  85.12 m และ288.46 m ตามลําดับ สวนการทดลองจริงนั้นไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
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ABSTRACT 
 
 River Current Pump Project is the study of the current energy usage in order to design the 
water pumps. The source of this energy is from Moon River which is the renewable energy and 
clean energy. The experiment is divided into two parts. Firstly is using Flo Wizard model 
program to find out the angle of blade moving in any positions and calculate the speed of current 
at any positions. The program consists of the flow of Moon River (Q) and the speed of Moon 
River at the lowest, the average and the highest speed. All data is from Regional Irrigation Office 
7 in Year 2004. The outcomes of the program are able to calculate the appropriate energy of the 
water pump. In the practical use, the researchers test the work of river current pump at the bank of 
M o o n  R i v e r  ( u n d e r  t h e  M o o n  B r i d g e ) .  
 The outcome of model program is the average scale of blade spin with the minimum 
speed, average speed and maximum speed. The scale is 0.05 m/s (0.51 N), 0.546 m/s (61.56 N) 
and1.202 m/s (208.61 N) respectively.  Then the researchers get the scale to calculate the blade 
power which is 0.025 watt, 33.61 watt and 250.75 watt respectively. The power of axle is 0.306  
N–m , 36.936 N–m and 125.17 N–m respectively and the head scale is 0.705 m,  85.12 m and 
288.46 m respectively. Practically, the experiment is not successful because the flow speed in 
summer and affects the work of water pumps.  
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