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บทคัดยอ 
 
 

อุโมงคลมเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการศึกษาและการทดลองทางอากาศพลศาสตร จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปรับปรุงและทดสอบวามีความแมนยํามากนอยเพียงใดในการหา
คาแรงตานและสัมประสิทธิ์แรงตานของรูปทรงเรขาคณิตอยางงายจากอุโมงคลมนี้ จึงไดมีการนํา
ทรงกลมและทรงสี่เหล่ียมมาทดสอบภายใตความเร็วลมระหวาง 0 – 20 เมตร/วินาที ที่คา เรโนลด
นัมเบอร ในชวง 6×104 – 15×104 ทําการหาคาแรงตาน โดยเครื่องวัดแรงMark-10 รุน BG 100 ที่
สามารถวัดคาไดระหวาง 0- 10 นิวตัน แลวนํามาหาคาสัมประสิทธ์ิแรงตานของทรงกลมที่ไดอยู
ในชวงประมาณ 0.4 – 0.6  และคาสัมประสิทธิ์แรงตานของสี่เหล่ียมอยูในชวง 0.2 – 1.5 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับคาแรงตานของทรงกลมมาตรฐานและคาแรงตานของสี่เหล่ียมมาตรฐานจาก
การศึกษาอื่นๆ พบวามีคาความคลาดเคลื่อนนอยและความคลาดเคลื่อนที่ลดลงจากเดิมถึง 94.77%
กับการศึกษาในปที่แลว(รุนที่แลว) เมื่อเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยทุกชวงเรโนลดนัมเบอร แตเราสามรถ
ลดคาความคลาดเคลื่อนนี้ไดโดยการตอชวงความยาวของหองทดสอบและการใชเครื่องวัดที่มีความ
ละเอียดแมนยําที่มากกวาเดิม 
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ABSTRACT 

 
Wind tunnel is an important facility for studying and testing on aerodynamics. Thus, it is 

necessary to improve and test the wind tunnel in order to work accurately to determine the drag 
force and the drag co-efficient of the simple shape. This project used sphere and cube as the tested 

models under an air velocity between 0 – 20 m/s or at Reynolds Number between 6×104 - 
15×104. The drag force was measured by using the Force sensor (Mark – 10, BG100), which can 

measure the force between 0 – 10 Newton. After obtaining the drag force, the drag co-efficient 
can be calculated. The value of drag co-efficient of sphere was between 0.4 – 0.6 for sphere and 
0.2 – 1.5 for cube. When comparing the drag co- efficient of sphere and cube, it is shown that the 
sphere and cube had a little error comparing to standard test from other studies and was decreased 
about 94.77 % comparing with previous tests. From this study, it is summarized that the error can 
be reduced by extending the test section and using higher accuracy equipment. 


