
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
 ในการออกแบบนอกจากจะคํานึงถึงความสวยงาม  ทันสมัย  แข็งแรง ทนทานแลว 
ผูออกแบบยังตองคํานึงถึงสภาพความเปนอยูภายในอาคารใหมีความสบายรวมทั้งอุณหภูมิ        
และความชื้นที่เหมาะสม สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่อยูในเขตรอนชื้นอากาศจึงไดรับ
ความรอนจากแสงอาทิตยคอนขางมากทําใหมีความจําเปนที่ตองใชเครื่องปรับอากาศเพื่อใหอากาศ
ภายในอาคารอยูในสภาวะที่สบาย  แตทั้งนี้ระบบปรับอากาศใชพลังงานประมาณ 40%-70% ของ
การใชพลังงานทั้งหมดภายในอาคาร ดังนั้นการกอสรางอาคารในประเทศไทยจึงควรออกแบบให
ความรอนเขาสูภายในอาคารใหนอยที่สุด 
 ตอมาไดมีการบัญญัติพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน 2535 ซ่ึงมีเจตนารมณที่จะ
สงเสริมใหเกิดวินัยและใหมีการดําเนินการอนุรักษพลังงานจึงไดกําหนดคามาตรฐานการถายเท
ความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) ซ่ึงในทางปฏิบัติพบวาในการคํานวณคาการถายเท         
ความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) คอนขางยุงยากจนตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยลด
ความซับซอนในการคํานวณ แตยังอยูในสภาพที่ใชงานไดยากและการคํานวณดวยวิธีนี้จะใชไดก็
ตอเมื่อมีรายละเอียดของโครงสรางผนังอาคารเรียบรอยแลว ดังเชน   

-  ชนิดของกระจก 
-  ขนาดของกระจก 
-  ความยาวของกันสาด 
-  ชนิดของผนงั  
-  ความหนาของผนัง 
-  สีของผนัง 
-  ความกวางของหอง   เปนตน 

 โครงการนี้จึงมุงศึกษาการประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) 
อยางงายเพื่อใชในการออกแบบขนาดของกระจกที่เหมาะสมกับโครงสรางผนังอาคาร โดยใหมีการ
ถายเทความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) ที่อยูในเกณฑมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการ
อนุรักษพลังงาน 2535 (คาของ OTTV ไมเกิน 45 W/m2)  
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาโครงงาน 
 1.2.1  เพื่อศึกษาขอมูลรูปแบบของผนังและขนาดอุปกรณบังแดดในแนวนอน 
 1.2.2  เพื่อประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคารอยางงายและหาขนาดกระจก      
ที่เหมาะสมสําหรับอาคารที่มีผนังโปรงแสงเปนกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร โดยมีอุปกรณบังแดดใน
แนวนอน 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน 
 1.3.1 รวบรวมขอมูลที่ใชในการคํานวณเพื่อหาคา OTTV ซ่ึงมีขอมูลที่จําเปนตองใชใน              
การคํานวณหาคา OTTV เชน สัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของ
อุปกรณบังแดด คาผลตางอุณหภูมิเทียบเทา โดยสามารถรวบรวมไดจากเอกสารกรมอุตุนิยมวิทยา 
บริษัทผลิตกระจก เปนตน 
 1.3.2 ศึกษาการคํานวณคา OTTV สําหรับอาคารที่มีการติดกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตรโดยมี
อุปกรณบังแดดในแนวนอน 
 1.3.3 สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อที่สามารถนําไปใชงานไดงายกวาปจจุบัน  
 1.3.4 เขียนโปรแกรมโดยใช โปรแกรม Visual Basic เพื่อใชประเมินคาการถายเทความรอน
รวมผานผนังอาคารอยางงาย (OTTV) และหาขนาดของกระจกที่เหมาะสมเมื่อใชผนังโปรงแสงเปน
กระจกใสหนา 5 มิลลิเมตรและมีอุปกรณบังแดดในแนวนอน  
 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการดําเนินงานในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
 
 

                                      เดือน 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
มิถุนายน 

 
กรกฏาคม 

 
สิงหาคม 

 
กันยายน 

 
ตุลาคม 

รวบรวมขอมลูที่ใชใน          
การคํานวณเพือ่หาคาการถายเท
ความรอนรวมผานผนังอาคาร
(OTTV) 

     

สรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร 
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ตารางที่ 1.2 ขั้นตอนการดําเนินงานในชวงเดือนพฤศจกิายนถึงเดือนกุมภาพันธ 
 

                                      เดือน 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
พฤษจิกายน 

 
ธันวาคม 

 
มกราคม 

 
กุมภาพนัธ 

เขียนโปรแกรมเพื่อหาขนาด
ของกระจกทีเ่หมาะสม 

    

วิเคราะหและนําเสนอขอมูล     
 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1.5.1 ทราบถึงขอมูลรูปแบบของโครงสรางผนังอาคารและอุปกรณบังแดดที่นิยมใชอยูใน
ปจจุบัน 
 1.5.2 สามารถประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคารอยางงายและหาขนาดของ
กระจกที่เหมาะสมเมื่อใชผนังโปรงแสงเปนกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตรและมีอุปกรณบังแดดใน
แนวนอนไดงายสะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 


