
บทที่ 3 
อุปกรณและข้ันตอนการดําเนินโครงงาน 

 
การดําเนินการทดลองเปนการจําลองสภาวะการทํางานของระบบปรับอากาศและทดสอบ

พฤติกรรมของสารดูดความชื้น  โดยควบคุมสภาวะอากาศกอนเขาสารดูดความชื้นใหอุณหภูมิอยูใน
พิกัด 28-38 ºC และความเร็วลมใหอยูในพิกัด 1-2.5 m/s นําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะห
เพื่อที่จะเปรียบเทียบการใชพลังงานระหวางระบบปรับอากาศทั่วไปกับระบบที่ใชสารดูดความชื้น
อันดับแรกไดทําการทดสอบหาความสามารถในการลดความชื้นของสารดูดความชื้นที่สภาวะตางๆ 
หลังจากนั้นนําผลที่ไดจากการทดสอบสารดูดความชื้นมาวิเคราะหเพื่อเลือกสภาวะที่เหมาะสมที่สุด
ไปทดสอบกับเครื่องปรับอากาศเพื่อหาอัตราการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศไปเปรียบเทียบ
กับระบบปรับอากาศทั่วไปที่ไมใชสารดูดความชื้น ซ่ึงอุปกรณและขั้นตอนในการดําเนินโครงงานมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

 อุปกรณที่ใชในการทดลองการลดภาระเครื่องปรับอากาศโดยใชสารดูดความชื้นประกอบ
ไปดวยหลายสวน ดังนี้ 

 
3.1.1 เคร่ืองทดสอบ  
   เครื่องกําเนิดลม ดังรูปที่ 3.1 ทําหนาที่ในการเพิ่มความเร็วของลมและปรับอุณหภูมิของ

อากาศกอนผานแทงสารดูดความชื้นเพื่อใหไดสภาวะตามที่ตองการ ซ่ึงเครื่องกําเนิดลมที่ใช        
การทดลองสามารถปรับความเร็วไดระหวาง 0-2.5 m/s และสามารถปรับอุณหภูมิขึ้นไดถึง 75 Cْ  
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รูปที่ 3.1 เครื่องทดสอบ 
 

3.1.2 ทอสําหรับบรรจุแทงสารดูดความชื้น 
    ทอสําหรับบรรจุแทงสารดูดความชื้นดังรูปที่ 3.2 ทําหนาที่เปนอุปกรณบรรจุแทงสารดูด

ความชื้นเพื่อใหอากาศไหลผาน ซ่ึงทอสําหรับบรรจุแทงสารดูดความชื้นตองมีพื้นที่หนาตัดที่
คอนขางคงที่เพื่อใหการไหลของอากาศมีความสม่ําเสมอ นอกจากนี้ในการจัดวางแทงสารดูด
ความชื้นตองมีระยะหางที่เหมาะสมและเทากันทุกแทงเพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดใน    
การทดลองและยังงายตอการวิเคราะหผลการทดลองอีกดวย  

 

 
 

             รูปที่ 3.2 ทอสําหรับบรรจุแทงสารดูดความชืน้ 
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3.1.3 แทงสารดูดความชื้น 
   แทงสารดูดความชื้นกําหนดใหมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ดังรูปที่ 3.3 ซ่ึงเปนขนาด

ที่เหมาะสมในการติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศ การจัดวางแทงสารดูดความชื้นไดทําการจัดเรียงแบบ
ฟนปลา (Staggered) เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดความชื้น นอกจากนี้ระยะหางระหวางแทงสาร
ดูดความชื้นแตละแทงเปน 5 เซนติเมตร ซ่ึงเปนระยะที่ไมทําใหเกิดความดันตกครอม (Pressure 
Drop) สูงเกินไป 

 

 
 

รูปที่ 3.3 แทงสารดูดความชืน้ 
 

3.1.4 ชุดทดลองกับเคร่ืองปรับอากาศ 
    เครื่องปรับอากาศที่ใชเปนแบบ Air-cooled ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ทอสารทําความเย็นทํา

จากทองแดง ครีบรอบทอทําจากแผนอลูมิเนียม ลักษณะการไหลระหวางอากาศกับสารทําความเย็น
เปนแบบ Counter-flow อากาศเขาอีวาปอเรเตอรแลกเปลี่ยนความรอนกับสารทําความเย็นผานครีบ
และทอทองแดง ทําใหอากาศมีอุณหภูมิลดลง สงผลใหสารทําความเย็นในอีวาปอเรเตอรมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น เกิดการระเหยและออกจากอีวาปอเรเตอรในสถานะไอ และในทางกลับกันอากาศที่เขา
คอนเดนเซอรแลกเปลี่ยนความรอนกับสารทําความเย็นผานครีบและทอทองแดง ทําใหอากาศมี
อุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่สารทําความเย็นจะควบแนนและออกจากคอนเดนเซอรในสถานะของเหลว 
ล้ินลดความดัน (Expansion Valve) เปนแบบควบคุมดวยอุณหภูมิที่ออกจากอีวาปอเรเตอร 
คอมเพรสเซอรที่ใชเปนแบบ Rotary Compressor และใชสาร R-22 เปนสารทํางาน โดยใน         
การทดลองจะมีการติดตั้งชุดของสารดูดความชื้นที่ชอง Return Air เพื่อทดสอบการประหยัด
พลังงานของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งสารดูดความชื้น 
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รูปที่ 3.4 เครื่องปรับอากาศ 
 

3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการทดสอบ 
  นอกจากชุดอุปกรณทดลองที่ไดกลาวถึงขางตนแลว ในการทดสอบยังตองอาศัยเครื่องมือ
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 3.2.1 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
     ในการวัดอุณหภูมิที่จุดตางๆของชุดทดสอบจะใชเทอรโมคับเปล ชนิด เค (Type K) 
พรอมเครื่องเก็บขอมูล (Data Logger) ชนิด 4 จุด 1 เครื่องและชนิด 12 จุด 1 เครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 
3.5และ 3.6 ตามลําดับ ซ่ึงเครื่องเก็บขอมูลชนิด 4 จุดสามารถแสดงผลออกทางหนาจอคอมพิวเตอร
ได สวนชนิด 12 จุดมีหนาจอแสดงผลแบบดิจิตอล ทศนิยม 2 หลักและสามารถตั้งเวลาในการ
บันทึกขอมูลได 
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รูปที่ 3.5 เครื่องวัดอณุหภูมิชนิด 4 จุด 
 

 
 

รูปที่ 3.6 เครื่องวัดอณุหภูมิชนิด 12 จุด 
 

3.2.2 เคร่ืองวัดความเร็วลม 
   เครื่องมือวัดความเร็วลมทีใ่ชแสดงดังรูปที่ 3.7 เปนแบบดิจิตอล ทศนิยม 2 หลัก วดั

ความเร็วลมในหนวยเมตรตอวินาที สามารถหยุดหรือหาคาเฉลี่ย เพื่อวัดคาได  
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รูปที่ 3.7 เครื่องวัดความเร็วลม 
 

3.2.3 เคร่ืองชัง่น้ําหนัก 
   เครื่องชั่งน้ําหนักที่ใชแสดงดังรูปที่ 3.8 เปนแบบดิจิตอล แสดงผลทศนิยม 2 หลัก 

สามารถรับน้ําหนักไดสูงสุด 3,000 กรัม ใชในการชั่งน้ําหนักของสารดูดความชื้นกอนและหลังการ
ทดลองเพื่อนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากทฤษฏี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 เครื่องชั่งน้ําหนกั 
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 3.2.4 เคร่ืองอบไลความชืน้  
    เครื่องอบไลความชื้นที่ใชแสดงดังรูปที่ 3.9 มีจอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล สามารถทํา
อุณหภูมิไดสูงสุดประมาณ 200 ْْْC และสามารถตั้งเวลาปดเครื่องได 
 

 
 

รูปที่ 3.9 เครื่องอบไลความชื้น 
 

3.3 ตัวแปรสาํคัญที่ใชในการทดสอบ 
  ในการทดลองในครั้งนี้นอกจากตองการทราบถึงการประหยัดพลังงานของระบบ         
ปรับอากาศโดยใชสารดูดความชื้นแลว ยังตองการทราบถึงปจจัยหรือตัวแปรตางๆที่มีผลตอ       
การประหยัดพลังงานของระบบดวย ซ่ึงตัวแปรดังกลาวจะนําไปสูวิธีการปรับปรุงการใชงานกับ
ระบบปรับอากาศ ดังนั้นจึงออกแบบการทดสอบใหสามารถศึกษาถึงผลจากตัวแปรตางๆ ที่นาสนใจ 
ดังตอไปนี ้  
 
 3.3.1 อุณหภูมิของอากาศกอนเขาสารดูดความชื้น  (Air Temperature) 
    อุณหภูมิของอากาศกอนเขาสารดูดความชื้น เปนสภาวะอากาศที่ยอนกลับจากหองผสม
กับอากาศภายนอกที่เติมเขามาในหองปรับอากาศ กําหนดใหอยูในชวง 28-38 ْْC และหลังจากผาน
กระบวนการของระบบแลวจะไดอุณหภูมิสงเขาหองปรับอากาศที่ 25 ْْC อุณหภูมิของอากาศที่ผาน
สารดูดความชื้นเปนตัวแปรที่สําคัญมากตอการประหยัดพลังงาน เพราะถาสูงเกินไปก็จะเปน      
การเพิ่มภาระใหกับเครื่องปรับอากาศ และสงผลทําใหการใชพลังงานสูงขึ้นดวย 
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 3.3.2 ความเร็วลม (Velocity) 
    ความเร็วลมเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอัตราการดูดความชื้นของสารดูดความชื้น 
ดังนั้น จึงตองกําหนดความเร็วลมใหเหมาะสมเพื่อใหไดประสิทธิภาพดีที่สุด โดยกําหนดใหอยู
ในชวง 1-2.5 m/s เพราะหากมากกวานี้อาจเกิดปญหาเรื่องความเสียงดังได 
 
 3.3.3 ปริมาณสารดูดความชื้น 
    ปริมาณสารดูดความชื้นเปนอีกหนึ่งตัวแปรที่มีผลตอปริมาณความชื้นและอุณหภูมิของ
อากาศที่เขาสูอีวาปอเรเตอร ในการทดสอบนี้ใชสารดูดความชื้นมีลักษณะเปนแทงโดยใหมี
เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ระยะหางระหวางแทงเทากับ 5 เซนติเมตร และกําหนดใหมีจํานวนแถว      
4-10 แถว 
 
3.4 วิธีดําเนินการทดสอบ 
  ในการทดสอบการลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศโดยใชสารดูดความชื้น ขั้นตอน
การทดลองแบงออกเปน 2 ชวง คือ การทดสอบเพื่อศึกษาตัวแปรตางๆที่มีผลตอการดูดความชื้น
ของซิลิกาเจลและการทดสอบกับระบบปรับอากาศเพื่อหาอัตราการใชพลังงาน 
 
 3.4.1 การทดสอบเพื่อศึกษาตัวแปรตางๆที่มีผลตอการดูดความชื้นของซิลิกาเจล  

  1. ตรวจความเรียบรอยของชุดทดสอบ 
                  2. เดินเครื่องทดสอบโดยใหความเร็วลมเปน 1 m/s อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ
จํานวนสารดูดความชื้น 4 แถว (แถวละ 4 แทง) 

  3. วัดความเร็วลมหลังผานสารดูดความชื้นและบันทึกผลทุก 5 นาทีเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
                  4. ทําการทดลองซ้ําขอ 1-3 โดยเปลี่ยนอุณหภูมิเปน 35 และ 40 องศาเซลเซียส 
       5. ทําการทดลองซ้ําขอ 1-4 โดยเปลี่ยนความเร็วลมเปน 2 และ 3 m/s   
    6. ทําการทดลองซ้ําขอ 1-5 โดยเพิ่มจํานวนแถวเปน 6, 8 และ 10 แถว 
    7. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผล 
 
 3.4.2 การทดสอบกับระบบปรับอากาศเพื่อหาอัตราการใชพลังงาน 
   1. ปรับสภาพอากาศกอนเขาอีวาปอเรเตอรตามขอมูลจาก 3.4.1 ใหคงที่ และเดิน
เครื่องปรับอากาศเปนเวลา 20 นาทีเพื่อใหเครื่องคงที่4.4. 
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 2. บันทึกคาอุณหภูมิกระเปาะเปยกและกระเปาะแหงของอากาศกอนเขาสารดูดความชื้น 
กอนเขาและหลังออกจากอีวาปอเรเตอร และกอนเขาและหลังออกจากคอนเดนเซอร โดยควบคุม
อุณหภูมิของหองปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส 
 3. วิเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อคํานวณหาคาการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  เมื่อทําการทดลองและเก็บขอมูลครบตามขั้นตอนทั้งหมดแลว เราจะนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบหาอัตราการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศระหวางระบบ      
ปรับอากาศที่ใชและไมใชสารดูดความชื้น เพื่อใหงายตอความเขาใจจึงไดทําการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
 3.5.1 การวเิคราะหหาสภาวะอากาศที่ผานสารดูดความชื้น 
   1. สรางกราฟเปรียบเทียบอัตราการดูดความชื้นเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิ จํานวนแทงของ
สารดูดความชื้น และความเร็วลมตางๆ  
   2. คํานวณและสรางกราฟเปรียบเทียบความดันตกครอม (Pressure Drop) ที่จํานวนแทง
ของสารดูดความชื้น และความเร็วลมตางๆ  
   3. หาสภาวะอากาศที่ผานสารดูดความชื้นโดยเปรียบเทียบจากอัตราที่คอนขางคงที่        
ทําการเฉลี่ยหาสภาวะอากาศเพื่อนําไปใชกับระบบปรับอากาศ 
 
 3.5.2 การวิเคราะหหาอัตราการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ 
   1. คํานวณหาสมรรถนะของระบบปรับอากาศทั้งที่ใชและไมใชสารดูดความชื้น 
   2 .  วิ เคราะหหาอัตราการใชพลังงานของระบบปรับอากาศทั้ งที่ ใชและไม ใช                  
สารดูดความชื้น 
   3. สรางกราฟเปรียบเทียบอัตราการใชพลังงานในขอ 2 
   4. สรางกราฟเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศ 
 
 


