
บทที่ 3 
การออกแบบและการสรางเครื่องบดงา 

 

3.1 แบบแปลนของเครื่องบดงา 
  การออกแบบเครื่องบดงาไดทําการออกแบบแสดงในแบบแปลนดังรูปที่ 3.1-3.6 ใชเวลาทํา
แบบประมาณ 1 เดือน  สวนที่พัฒนาใหมที่แตกตางจากเครื่องบดงาตนแบบเดิมนั้นไดแก  การนํา
สแตนเลสมาใชในทุกชิ้นสวน ซ่ึงเครื่องตนแบบมีบางสวนที่เปนเหล็ก ซ่ึงไมเหมาะกับผลิตภัณฑ
อาหารการเพิ่มฝาครอบตามรูปที่ 3.1 เพื่อปองกันไมให งา , ครีมงาและน้ํามันงากระเด็นออกจากอาง
ผลิตภัณฑ 
 สวนของลอบดไดพัฒนาจากเดิมโดยกําหนดใหมีเฟองเพียงขางเดิม และขนาดของเฟองเล็ก
กวาเดิม เพื่อใหงายในการทําความสะอาดและจากการทดลองในเครื่องเดิมพบวา ไมมีความจําเปนที่
ตองทําฟนเฟองจํานวนมากและขนาดใหญ ซ่ึงจุดประสงคที่มีเฟองก็เพื่อปองกันการลื่นไถลของลอ
บด ในเครื่องที่พัฒนาใหมนี้สามารถแกปญหาการลื่นไถลของลอบดไดโดยใสฟนเฟองขนาดเล็กเขา
ไปเพียงขางเดียวของลอบด ดังรูปที่ 3.1-3.6 และตัวอางผลิตภัณฑของเครื่องใหมก็ไมตองมีฟนเฟอง
อยูสวนกลางของอาง สวนกลางของอางทําเปนผิวนูนเรียบซ่ึงก็เพียงพอในการบดงา ใบปาดที่ขอบ
ลอก็ไดออกแบบใหมีชองหางระหวางลอบดกับใบปาดใหแคบลงเพื่อสามารถปาดครีมงาออกให
ไดมากที่สุด เพื่อไมใหครีมงาติดที่ลอบดซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการบดงาลดลง รูปที่ 3.6 ใบ
กวาดภายในอางมีลักษณะแตกตางไปจากเดิมเพื่อใหเหมาะกับอางผลิตภัณฑที่มีผิวนูนเรียบ 
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รูปที่ 3.1 แบบแปลนเครื่องบดงาที่จะทําการสราง 

 

 
รูปที่ 3.2 แบบแปลนเครื่องบดงาที่จะทําการสรางขณะใสฝาครอบ 
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 รูปที่ 3.3 แบบแปลนรูปดานขางของเครื่องบดงาที่จะทําการสราง 

 
 

 
รูปที่ 3.4 แบบแปลนรูปดานบนของเครื่องบดงาที่จะทําการสราง 
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รูปที่ 3.5 แบบแปลนภายในตัวอางใสผลิตภัณฑของเครื่องบดงาที่จะทาํการสราง 

 
 

 
 

รูปที่ 3.6 แบบแปลนเฉพาะลอบดและใบปาดที่ขอบลอของเครื่องบดงาที่จะทําการสราง 
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รูปที่ 3.7 แบบแปลนเครื่องบดงาตนแบบเครื่องเดิม 

 

3.2 เครื่องบดงาที่สราง 
 หลังจากออกแบบและจัดทําแบบแปลนแลว ไดทําการสรางเครื่องซึ่งใชเวลาสราง

ประมาณ 1 เดอืน ซ่ึงเครื่องบดงาที่ทําการสรางเสร็จแลว ไดนําเสนอในรูปตอไปนี ้
 

 
 

รูปที่ 3.8 เครื่องบดงาที่สรางเสร็จ 
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รูปที่ 3.9 อางใสผลิตภัณฑ ลอบด และใบปาดที่ขอบลอบดที่ประกอบแลว 
 

 
 

รูปที่ 3.10 รายละเอียดการตดิตั้งใบปาดทีข่อบลอ 
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รูปที่ 3.11 รูปดานบนของเครื่องบดงาแสดงใบกวาดภายในอาง 
 

 
 

รูปที่ 3.12 มอเตอร และชุดเกยีรสงกําลัง 
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 มอเตอรขนาด 1 แรงมา แบบ Single phase ความเร็วรอบ 1440 รอบตอนาที ทําหนาที่สง
กําลังผานสายพานไปยังชุดเกียร ดังรูปที่ 11 ชุดเกียรทําหนาที่เปลี่ยนทิศทางการหมุนจากระนาบ
แนวตั้งใหอยูในระนาบแนวนอน และลดความเร็วรอบ จนแกนที่ใชยึดลอบดทั้งสองขางหมุนดวย
ความเร็วรอบประมาณ 120 รอบตอนาที ขณะเครื่องทํางานลอบดก็หมุนรอบตัวเองไปดวย ทําให
เกิดแรงบดกดลงภายในอางอยางตอเนื่อง สามารถบดงาไดอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 ในขณะทําการบดงาฝาครอบจะถูกวางลงบนอางผลิตภัณฑเพื่อกันไมใหงา ครีมงาและ
น้ํามันงา กระเด็นออกนอกอาง ใบปาดที่ขอบลอทั้งสองชุดยังทําหนาที่ไมใหงากระเซ็นไปติดกับ
ขอบดานในของฝาครอบ ทําใหงาถูกปาดตกลงในอางผลิตภัณฑและไหลลงไปถูกลอบด บดได
อยางตอเนื่อง หากไมมีใบปาดชุดนี้ งาบางสวนจะกระเซ็นขึ้นสูงติดกับขอบของฝาครอบ ทําใหงา
สวนนี้ไมถูกบด ใบกวาดภายในอางจะทําหนาที่พลิกงา และกวาดงาภายในอางใหงาหลนลงไปยัง
ทางวิ่งของลอบดงา ทําใหงาภายในอางทุกเม็ดจะถูกบดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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