
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 ผลการศกึษา 
 จากผลการทดสอบโปรแกรมที่ใชหาคาการถายเทความรอนผานผนังอาคาร (OTTV) จะทํา
ใหเราทราบระยะความยาวของอุปกรณบังแดดที่เหมาะสม เนื่องจากคาการถายเทความรอนผาน
กระจก (Qf) จะมีผลกับคาการถายเทความรอนผานผนังอาคาร (OTTV) มากกวาคาการถายเท    
ความรอนผานผนังทึบ (Qw) ดังนั้นจึงพิจารณาที่คาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงมีผลดังนี้ 
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รูปที่ 4.1 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศเหนือ 

           ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.0 เมตร 
 

จากรูปที่ 4.1 แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) 
กับความยาวของอุปกรณบังแดดในแนวนอน (Overhang) จะสังเกตไดวาที่กราฟเสนบนสุดคือ
ระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับอุปกรณบังแดด (B) เทากับ 1.0 เมตร คาการถายเท       
ความรอนผานกระจก (Qf) จะมีคาสูงสุดเนื่องจากระยะหางที่มากทําใหแสงแดดสามารถผานเขามา
ภายในหองไดมากแตเมื่อความยาวของอุปกรณบังแดดมีความยาวมากขึ้นก็จะทําใหแสงแดดที่ผาน



 13

เขามาภายในหองนอยลงเรื่อย ๆ ตามความยาวของอุปกรณบังแดดและจะสังเกตไดวาเมื่อ
ความยาวของอุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร คาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf)  
จะมีคาใกลเคียงกันมากและเริ่มคงที่จะสังเกตไดจากกราฟที่เร่ิมจะเปนเสนตรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ
เรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปน
ฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับอุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณ
บังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตารางที่ ข.91-ข 9.8 
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รูปที่ 4.2 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันออก 

         ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.0 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.2 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ1.0 เมตรจะมีคาสูงที่สุดเนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของ 
คาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังดัง
ตารางที่ ข.91-ข 9.8 
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รูปที่ 4.3 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศใต 

 ที่ความสูงของกระจกเทากบั 1.0 เมตร 
 

จากรูปที่  4.3 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน
ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตรจะมีคาสูงที่สุดเนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของ 
คาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข .98 



 15

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

240.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
ความยาวของ Overhang(m)

คาก
ารถ

ายเ
ทค

วาม
รอ
นผ

าน
กร
ะจ
ก(W

/sq
.m

)

ท่ี B=0.0 เมตร

ท่ี B=0.3 เมตร

ท่ี B=0.5 เมตร

ท่ี B=1.0 เมตร

 
รูปที่ 4.4 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันตก 

          ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.0 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.4 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตรจะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตร     
ของคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของ
กระจกกับอุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของ
สมการดังตารางที่ ข.91-ข .98 
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รูปที่ 4.5 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 

ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.0 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.5 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตรจะมีคาสูงที่สุดเนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของ 
คาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข .98 
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รูปที่ 4.6 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันออกเฉียงใต 

  ที่ความสูงของกระจกเทากบั 1.0 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.6 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตรจะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของ 
คาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข .98 
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รูปที่ 4.7 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

 ที่ความสูงของกระจกเทากบั 1.0 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.7 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตรจะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข .98 
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รูปที่ 4.8 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันตกเฉียงใต 

   ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.0 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.8 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตรจะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข .98 
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รูปที่ 4.9 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศเหนือ 

            ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.2 เมตร 
 

จากรูปที่ 4.9 แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) 
กับความยาวของอุปกรณบังแดดในแนวนอน (Overhang) จะสังเกตไดวาที่กราฟเสนบนสุดคือ
ระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับอุปกรณบังแดด (B) เทากับ 1.0 เมตร คาการถายเท       
ความรอนผานกระจก (Qf) จะมีคาสูงสุด เนื่องจากระยะหางที่มากทําใหแสงแดดสามารถผานเขามา
ภายในหองไดมาก แตเมื่อความยาวของอุปกรณบังแดดมีความยาวมากขึ้นก็จะทําใหแสงแดดที่ผาน
เขามาภายในหองนอยลงเรื่อยๆ คาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ก็จะนอยลงตามไปดวย
ตามความยาวของอุปกรณบังแดดและจะสังเกตไดวาเมื่อความยาวของอุปกรณบังแดดมีความยาว
เทากับ 2.0 เมตร คาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) จะมีคาใกลเคียงกันมากและเริ่มทีจ่ะคงทีจ่ะ
สังเกตไดจากกราฟที่เร่ิมจะเปนเสนตรงมากขึ้น   

และจากการศึกษาพบวากระจกชนิดเดียวกันที่ความสูงตางกันจะมีคาการถายเทความรอนที่
ตางกันและเมื่อพิจารณาตารางที่ 4.1 จะเห็นไดวามีคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่
มากกวาอันเนื่องมาจากกระจกที่สูงขึ้นทําใหแสงแดดเขามาภายในหองไดมากเมื่อเรานํากราฟที่
ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของ
ระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับอุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) 
จะไดความสัมพันธของสมการดังตารางที่ ข.91-ข.98 
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รูปที่ 4.10 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันออก 

           ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.2 เมตร 
 

จากรูปที่ 4.10 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน
ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตร จะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข.98 
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รูปที่ 4.11 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศใต 

  ที่ความสูงของกระจกเทากบั 1.2 เมตร 
 

จากรูปที่ 4.11 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน
ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตร จะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข.98 
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รูปที่ 4.12 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันตก 

           ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.2 เมตร 
  
จากรูปที่ 4.12 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตร จะมีคาสูงที่สุดเนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข.98 
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รูปที่ 4.13 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันออกเฉียงใต 

   ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.2 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.13 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตร จะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข.98 
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รูปที่ 4.14 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 

 ที่ความสูงของกระจกเทากบั 1.2 เมตร 
 

จากกราฟที่ 4.14 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบ
บนของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตร จะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผาน
เขาภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาว
ของอุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตร
ของคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของ
กระจกกับอุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของ
สมการดังตารางที่ ข.91-ข.98 
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รูปที่ 4.15 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

  ที่ความสูงของกระจกเทากบั 1.2 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.15 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตร จะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข.98 
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ตารางที่ 4.16 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจกของทิศตะวันตกเฉียงใต 

       ที่ความสูงของกระจกเทากับ 1.2 เมตร 
 
จากรูปที่ 4.16 จะพบวาคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ที่ระยะหางระหวางขอบบน

ของกระจกกับอุปกรณบังแดดที่ระยะ 1.0 เมตร จะมีคาสูงที่สุด เนื่องจากแสงแดดสามารถผานเขา
ภายในหองไดมากที่สุด และคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีคาเริ่มคงที่เมื่อความยาวของ
อุปกรณบังแดดมีความยาวเทากับ 2.0 เมตร เมื่อเรานํากราฟที่ไดมาหาสมการทางคณิตศาสตรของคา
การถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ซ่ึงเปนฟงกชันของระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับ
อุปกรณบังแดด (B) และความยาวของอุปกรณบังแดด (W) จะไดความสัมพันธของสมการดังตาราง
ที่ ข.91-ข.98 
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         รูปที่ 4.17 กราฟแสดงคาการถายเทความรอนผานกระจก ที่ระยะหางระหวางกระจกกับ 
               Overhang (B) เทากับ 0.0 เมตร เมื่อขนาดความสูงของกระจก (A) เทากับ 1.0 เมตร 
  
 จากรูปที่ 4.17 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคาร
กับความยาวของอุปกรณบังแดด จะเห็นไดวาเมื่อไมมีการติดตั้งอุปกรณบังแดดในแนวนอน         
คา  การถายเทความรอนผานกระจกใส จะอยูในระดับต่ําในทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
สวนทิศ ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต 
จะมีคาการถายเทความรอนผานกระจกใสอยูในระดับสูง  ดังนั้นจึงควรปองกันความรอนผาน
กระจกในทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต มากที่สุดเพราะเปนทิศที่ถูกรังสีอาทิตยโดยตรงตลอด     
ทั้งวันเปนเวลามากกวาวันละ 4 ช่ัวโมง และจะเปนแดดในชวงบาย ซ่ึงจากรูปที่ 4.17 เมื่อมีการติดตั้ง
อุปกรณบังแดดในแนวนอน (Overhang) พบวาคาการถายเทความรอนผานกระจกในทิศใตและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ลดลงอยางรวดเร็ว สวนทิศตะวันออกนั้นถึงคาการถายเทความรอนจะสูง แตก็เปน
แดดหรือรังสีอาทิตยในชวงเชา 
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4.2 ขั้นตอนการใชโปรแกรม 
 หลังจากไดสมการทางคณิตศาสตรแลวข้ันตอนตอไปจึงเปนการเขียนโปรแกรมเพื่อ
คํานวณหาคาการถายเทความรอนผานผนังอาคาร (OTTV) โดยใชโปรแกรมที่ช่ือวา OTTV 
PROGRAM SIMPLY CALCULATOR สวนโปรแกรมที่ 2 คือโปรแกรม คํานวณพื้นที่กระจกที่
เหมาะสม ซ่ึงจะทําใหไดความกวางของกระจกที่ควรใช เมื่อมีผนังขนาดตางๆ และที่สําคัญคือคา
การถายเทความรอนผานผนังอาคารไมเกิน 45 W/m2 ตามที่พระราชบัญญัติไดกําหนดไวซ่ึง
โปรแกรมทั้ง 2 ใชโปรแกรม Visual Basic ในการเขียนและโปรแกรมที่ 3เปนโปรแกรมคํานวณ
ความยาวของอุปกรณบังแดดที่ทําใหคาการถายเทความรอนผานผนังอาคารไมเกิน 45 W/m2 ซ่ึงใช
สมการที่ไดจากคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มาเขียนโปรแกรม 
 
4.2.1 โปรแกรม OTTV PROGRAM SIMPLY CALCULATOR 
 

 
 

รูปที่ 4.18 โปรแกรม OTTV PROGRAM SIMPLY CALCULATOR 
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จากรูปที่ 4.18 คือโปรแกรมคํานวณคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) 
การใชงานมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ใสทิศที่ตองการคํานวณ 
2. ใสคามุมระหวางอุปกรณบังแดดกับกระจกซึ่งมีคาอยูระหวาง 0-90 องศา 
3. ใสคา W คือความยาวของอุปกรณบังแดด 
4. ใสคา A คือความสูงของกระจก 
5. ใสคา B คือระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับอุปกรณบังแดด 
6. ใสคา H คือความสูงของผนังของดานที่ตองการคํานวณ 
7. ใสคา L คือความกวางของผนังดานที่ตองการคํานวณ 
8. ใสคา X คือความกวางของกระจก 

 เมื่อแทนคาตาง ๆครบแลวใหคลิกที่คําวา Add จะไดคาการถายเทความรอนรวมผานผนัง
อาคาร (OTTV) ในทิศนั้นๆออกมาหลังจากไดคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคารและ
รวบรวมคาเพื่อศึกษาแนวโนมของคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคาร และทราบวา           
คาความรอนที่ทําใหคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคารมีคาสูง คือคาการถายเทความรอนที่
ผานกระจก (Qf) สวนคาการถายเทความรอนที่ผานผนัง (Qw) มีผลเพียงเล็กนอยถาเทียบกับ           
คาการถายเทความรอนที่ผานกระจก ดังนั้นจึงมีการหาสมการความสัมพันธทางคณิตศาสตรซ่ึงเปน
ฟงกชันของคาการถายเทความรอนที่ผานกระจกกับขนาดความยาวของอุปกรณบังแดดชนิด
แนวนอน ซ่ึงตารางสมการการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) ไดแสดงไวดังตารางที่ ข.65 – 68 
และ ตารางที่ ข.69 – 72  ใน  ภาคผนวก ข 
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4.2.2 โปรแกรมคํานวณพื้นท่ีกระจกท่ีเหมาะสม 
 

 
 

รูปที่ 4.19 คํานวณพื้นทีก่ระจกที่เหมาะสม 
 

จากรูปที่ 4.19 การใชงานมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกทิศที่ตองการคํานวณซึ่งมีทั้ง 8 ทิศใหเลือก 
2. เลือก A คือความสูงของกระจกซึ่งมีความสูงใหเลือกที่ 1.0 และ 1.2 เมตร 
3. เลือก B คือระยะหางระหวางขอบบนของกระจกกับอุปกรณบังแดด 
4. เลือก W คือความยาวของอุปกรณบังแดด 
5. ใสคา H คือความสูงของผนังของดานที่ตองการคํานวณ 
6. ใสคา L คือความกวางของผนังดานที่ตองการคํานวณ 
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เมื่อแทนคาตางๆในโปรแกรมครบทุกคาแลวคลิกที่ Calculation จะไดพื้นที่กระจกที่
เหมาะสมในแตละทิศ ซ่ึงคาที่ไดจะมีคาความสูงของกระจก ความกวางของกระจกและพืน้ทีท่ัง้หมด
โดยที่คาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคารไมเกิน 45 W/m2 ตามที่พระราชบัญญัติ 2535 ได
กําหนดไว 
 
 


