
บทที่ 5 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
  ในการศึกษาการลดภาระเครื่องปรับอากาศโดยใชสารดูดความชื้นนั้น สามารถลดภาระ
ความชื้นในอากาศซึ่งเปนภาระในสวนของ Latent Heat ลงไปได ทําใหเครื่องปรับอากาศ
ทํางานนอยลงและลดการใชพลังงานลงไปไดสวนหนึ่ง  การที่จะลดภาระที่เปนความชื้นนั้นจะ
มากหรือนอยข้ึนอยูกับสารดูดความชื้นวามีพฤติกรรมการดูดความชื้นไดมากนอยเพียงใด     
จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา  ตัวแปรตาง ๆ นั้นมีผลตอพฤติกรรมการดูดความชื้นของ
สารดูดความชื้น  ดังนี้ 
 
 5.1.1 ผลจากความเร็วลมตออัตราการดูดความชื้น 
    จากการทดลองจะพบวา  ความเร็วลมมีผลตอพฤติกรรมการดูดความชื้นของสารดูด
ความชื้น  คือ  เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นจะทําใหอัตราการดูดความชื้นเพิ่มขึ้นดวย  เนื่องจากเมื่อ
ความเร็วลมเพิ่มขึ้นจะทําใหอัตราการถายเทเชิงมวลเพิ่มขึ้นและเมื่อความเร็วลมมีคาเพิ่มขึ้น  
อากาศจะสามารถระบายความรอนที่ไดจากกระบวนการดูดความชื้นไดดี  ทําใหสารดูด
ความชื้นสามารถดูดความชื้นไดดีขึ้น 
 
 5.1.2 ผลจากอุณหภูมิตออัตราการดูดความชื้น 
    อุณหภูมิมีผลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของสารดูดความชื้น  เนื่องจากซิลิกาเจลสามารถ
ดูดความชื้นไดดีที่อุณหภูมิต่ํากวา 28°C เมื่ออุณหภูมิของอากาศที่ผานซิลิกาเจลเพิ่มขึ้นก็จะ
สงผลใหซิลิกาเจลมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นลดลงดวย  ทําใหอัตราการดูดความชื้นของ
ซิลิกาเจลแปรผกผันกับอุณหภูมิ 
 
 5.1.3 ผลจากจํานวนแถวตออัตราการดูดความชื้น 
           อัตราการดูดความชื้นของสารดูดความชื้นนั้นจะมีคาเพิ่มขึ้นตามจํานวนแถวของแทง
สารดูดความชื้น  เนื่องจากเมื่อจํานวนแถวของแทงสารดูดความชื้นเพิ่มขึ้นจะทําใหพื้นที่ในการ
ดูดซับเพิ่มขึ้นจึงทําใหอัตราการดูดความชื้นเพิ่มขึ้นตามไปดวย  
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5.2 ขอเสนอแนะ 
  1) ในการทําการทดลองนั้นหากตองการเปรียบเทียบผลการทดลอง ควรทําการทดลอง
ที่ฤดูกาลเดียวกัน เพราะฤดูกาลและสภาพอากาศจะมีผลตอความชื้นในอากาศดวย เชน ในฤดู
ฝน  อากาศจะมีความชื้นสูงกวาฤดูหนาว ซ่ึงหากทําการทดลองตางฤดูกาลจะสงผลตออัตราการ
ดูดความชื้นที่สูงหรือต่ําตางกัน และยากตอการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบ 
  2) ในการเตรียมสารดูดความชื้นกอนการทดลองนั้น หลังจากนําสารดูดความชื้นไปอบ
เพื่อไลเอาความชื้นออกจากสารดูดความชื้นแลว  ตองปลอยใหสารดูดความชื้นมีอุณหภูมิเย็นลง
ใหมากที่สุด เพราะหากสารดูดความชื้นยังอุณหภูมิสูงอยูจะทําใหมีอัตราการดูดความชื้นนอยลง
เชนกัน 
  3) ในการติดตั้งแทงสารดูดความชื้น  ควรทําการติดตั้งโดยใชเวลาในการติดตั้งใหนอย
ที่สุด เพราะเมื่อสารดูดความชื้นสัมผัสกับอากาศจะทําใหสารดูดความชื้นเริ่มกระบวนการดูด
ความชื้นทันที  ซ่ึงหากใชเวลาในการติดตั้งนานก็จะทําใหสารดูดความชื้นนั้นดูดความชื้นใน
อากาศมากขึ้นและอิ่มตัวเร็วขึ้น 
  ปญหาที่เกิดขึ้นในการทําการทดลองนั้นมีอยู 2 สวนดวยกัน คือ สวนแรกเปนปญหาใน
ดานความชื้นในอากาศที่ไมคงที่ ทําใหผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อน และสวนที่ 2 เปน
ปญหาในดานของอุณหภูมิ คือ ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิภายนอกไดทําใหอุณหภูมิที่ผาน 
สารดูดความชื้นมีคาสูง  ซ่ึงสงผลตออัตราการดูดความชื้นของสารดูดความชื้น 
  ส่ิงที่ไดกลาวมาขางตนนี้เปนอุปสรรคในการวิเคราะหผลการทดลอง และยังเปนปญหา
ที่ทําใหเกิดการลาชาของโครงงานดวย   


