
บทที่ 5 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
คาความรอนรวมผานผนัง (OTTV)  เกิดจากคาความรอนที่ผานผนังทึบรวมกับคาความ

รอนในสวนของผนังโปรงแสง ซ่ึงสัดสวนของขนาดพื้นที่ของผานผนังทึบตอขนาดพื้นที่ผนังโปรง
แสงจะตองมีความสัมพันธกัน จึงจะทําใหคาความรอนรวมผานผนัง (OTTV) มีคาไมเกิน 45 W/m2 
ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอคาความรอนรวมผานผนัง คือ 
 1. ความยาวกันสาดชนิดแนวนอน Overhang (W, m) 
 ความยาวกันสาดชนิดแนวนอน Overhang จะชวยลดความรอนที่เกิดขึ้นรังสีตรงจากดวง
อาทิตย โดยการลดพื้นที่โดนแดดของผนังโปรงแสง ซ่ึงการที่จะสามารถลดความรอนผานกระจก
ไดนั้น จะตองมีขนาดความยาวที่เหมาะสม คือชวยลดความรอนผานกระจกและมีความสวยงาม 
และประหยัด (ใชขนาดไมส้ันเกินหรือไมยาวเกินไป) ซ่ึงจากการทดลองจะเห็นวาคาขนาดความยาว
กันสาดชนิดแนวนอน Overhang ที่เหมาะสมมีคาอยูในชวง 0.5 – 2.0 เมตร  
 2. ระยะหางระหวางกระจกกับสาดชนิดแนวนอน Overhang (B, m) 
 ระยะหางระหวางกระจกกับสาดชนิดแนวนอน มีสวนชวยในการลดความรอนจากดวง
อาทิตยเชนเดียวกันกับกันสาดชนิดแนวนอน ซ่ึงระยะหางระหวางกระจกกับสาดชนิดแนวนอนที่
นอยก็จะทําใหสามารถลดพื้นที่ของกระจกที่โดนแสงแดดจากการทดลอง คืออยูในชวง 0.0 – 0.3 
เมตร เนื่องจากคาที่ไดจากกราฟในชวงมีคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) ที่ไม
สูงเทาใดนักเมื่อเทียบกับที่ระยะหางระหวางกระจกกับสาดชนิดแนวนอนเปน 0.5 และ 1.0 แตถา
ระยะหางระหวางกระจกกับสาดชนิดแนวนอนที่มากพื้นที่ของกระจกที่โดนแสงแดดก็จะมากตาม
ไปดวยจะทําใหคาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) มีคาสูงดวยเชนกัน 
 3. ทิศทางการขึ้นและลงของดวงอาทิตย  ซ่ึงประเทศไทยโดยทั่วไปแดดจะสองเขาผนังดาน
ทิศตะวันออกเปนสวนใหญในตอนเชา และทิศใตเปนสวนใหญในตอนบาย จากการศึกษาพบวาคา
การถายเทความรอนรวมผานผนัง (OTTV) ในทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตมีคาสูงกวาทิศอื่นๆคา
สูงกวาทิศอื่นๆดังนั้นทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตจึงควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษวาควรจะใช
ผนังเปนผนังทึบทั้งหมดไดหรือไม เพื่อลดคาความรอนรวมผานผนัง (OTTV) ที่จะเกิดขึ้น หรือถา
ไมไดควรจะมีการคํานวณสัดสวนของพื้นที่ผนังโปรงแสงตอพื้นที่ผนังทึบที่เหมาะสมรวมทั้งมีการ
ติดตั้งอุปกรณบังแดดรวมดวยเพื่อไมใหคาการถายเทความรอนความรอนรวมผานผนัง (OTTV) มี
คามากเกินมาตรฐานสําหรับการติดตั้งกระจกนั้นควรเลือกติดตั้งกระจกในทิศที่มีการถายเทความ
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รอนผานกระจก (Qf) ที่ต่ํา ๆ เนื่องจากคาการถายเทความรอนผานกระจก (Qf) มีผลกับการถายเท
ความรอนรวมผานผนังอาคาร (OTTV) มากกวาการถายเทความรอนผานผนัง (Qw) 
 โปรแกรมจากการศึกษาครั้งนี้เปนโปรแกรมอยางงายที่สามารถคํานวณหาขนาดอุปกรณบัง
แดดในแนวนอน (Overhang) ที่เหมาะสมไดโดยที่วัสดุที่นํามาสรางเปนผนังทึบคือ Brick Dry ฉาบ
ดวยปูนทั้งสองขางมีความหนารวมทั้งหมด 100 มิลลิเมตรและวัสดุที่เปนผนังโปรงแสงคือกระจก
ใสที่ไมมีฟลมกรองแสงหนา 5 มิลลิเมตรมีความสูง 1.0 เมตรและ 1.2 เมตร 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 โปรแกรมที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ยังมีขอจํากัดอยูคือโปรแกรมใชไดกับผนังทึบที่สราง
จากอิฐหนา 100 มิลิเมตร และกําหนดชนิดของกระจกเปนกระจกใสหนา 5 มิลิเมตร ที่ความสูง 1.0 
เมตร และ 1.2 เมตร เทานั้นดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาใหใชกับผนังทึบอื่นๆและสามารถใชไดกับ
ความสูงกระจกที่ขนาดตางๆตอไป  
 


